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Protección

Características Uso

Mantenimiento

Diseño Color

Las gafas de seguridad WorkSeg® ofrecen 
protección frontal y lateral contra golpes 
leves, polvo, chispas, impacto de partículas 
y radiación ultravioleta.

 Cumple con la norma ANSI Z87+
 Lente en policarbonato de alta 

resistencia a impactos.
 Tratamiento antiempañante que evita la 

condensación de humedad en el lente 
(ver cada referencia).

 Protección UV que absorbe el 99.9% de 
los rayos ultravioleta ( )UV400

 Lente resistente a rayones.
 Amplio ángulo de visión.
 Excelente  de los materiales y calidad

acabado.
 Lentes de alta transparencia; no 

distorsionan la imagen.

 Ajuste las gafas de seguridad 
correctamente a su cara para obtener 
una protección adecuada.

 No use las gafas de seguridad para 
aplicaciones de soldadura, láser, alta 
radiación infrarroja o contra 
salpicaduras y vapores químicos.

 Las gafas de seguridad brindan 
protección contra impactos pero no 
son irrompibles. Cuando exista riesgo 
de impactos fuertes use protección 
facial adicional.

 Si el lente o el marco se encuentran 
deteriorados cambie inmediatamente 
las gafas de seguridad.

 Limpie con jabón suave y agua, seque al 
aire o con un paño suave sin pelusa. No 
use amoníaco, limpiadores alcalinos, 
compuestos abrasivos o disolventes. 

 No modifique ni altere este producto.

 Claro: Lente de uso general.
 Oscuro: Para uso en exteriores. 

Disminuye la fatiga causada por la luz 
solar.

 Ámbar: Para uso en ambientes con bajo 
nivel lumínico. Incrementa el contraste y 
la percepción de profundidad.

 Espejado/Dia-Noche: Recomendado 
para trabajos en exteriores e interiores.

 Diseño clásico con lente redondeado.
 Montura en nylon tricolor con brazos 

ajustables a 4 posiciones que permite 
mejorar el ajuste y confort.

V36

 

V36C
Antiempañante

Claro

 

V36G
Antiempañante

Oscuro

 

V36CN
Estándar

Claro

 

V36GN
Estándar
Oscuro

http://www.workseg.co
http://www.workseg.co

